Schuco AWS 75

Sistema per finestre in alluminio

Il sistema di finestre con
un’ampia varieta di soluzioni.

Il sistema Schiico AWS con
profondita costruttive di

75 mm convince grazie alle

sue caratteristiche funzionali,
energetiche ed estetiche. Il nuovo
sistema di Schiico WAS 75.SI+ offre
un isolamento termico ottimizzato
a livello energetico con un valore
U, di 1,2 W/(m?K) con 117 mm

di sezione in vista. La tecnologia
SimplySmart, grazie a una
guarnizione centrale ottimizzata
dal punto di vista energetico e a un
nuovo profilo diisolamento della
sede vetro, garantisce dei vantaggi
di lavorazione. In combinazione
con la nuova generazione di
apparecchiatura meccanica Schtco
AvanTec SimplySmart, e stato
possibile inoltre raggiungere un
notevole risparmio di tempo in fase
di montaggio.

La finestra Block Schiico AWS
75 BS.SI+ soddisfa le piu elevate
esigenze architettoniche ed
energetiche con design pulito

e massima trasparenza grazie
al telaio dell'anta nascosto.

Alla base della finestra Block
Schico c'& il sistema Schico AWS
75 WF.SI+ a elevato isolamento
termico appositamente concepito
per la realizzazione a costi
contenuti di nastri di finestre con
vetraggi pari a quelle del piano con
I'eleganza della trama a montanti
e traversi.

Dati tecnici
AWS 75.S1+ AWS 75 BS.SI+ AWS 75.S1+ open out
Valori U, in W/(m?K) da 0,92 1,3 1,3
Spessore in mm 75 75 75
Possibilita di utilizzo di Schiico TipTronic Si Si no
Isolamento acustico/ Norma DIN EN
20140 fino a valore Rw in dB e e &7
RC/Prestazioni antieffrazione/ Norma
DIN EN 1627 (Classe) e W e
Impermeabilita alla pioggia battente/
Norma DIN EN 12208 (Classe) A Ea e
Permeabilita all’aria/ Norma DIN EN i 4 4
12207 (Classe)
Tenuta al vento/ Norma DIN EN 12210 C5/B5 C5/B5 C5/B5
(Classe)
|
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Schiico AWS 75.S1+

Schico AWS 75 BS.HI+

Schiico AWS 75 SI Apertura
verso l'esterno




Vantaggi

Schiico AWS 75.S1+

« Sistema di finestre in alluminio
a elevato isolamento termico
con profilo di isolamento della
sede vetro ottimizzato a livello
energetico, guarnizione centrale
e nuovo contorno dei profili
assiemati in poliammide con
valori U, da 0,92 W/(m?K)

+ Disponibile telaio fisso speciale
per ristrutturazione efficiente

- Disponibile anche il sistema con
apertura verso l'esterno

* Anta opzionale in versione
standard o RL (Residential Line)

+ Dimensioni massime dellanta:
1700 x 2100 mm, 1000 x 2500 mm

+ Peso massimo dellanta: 200 kg

» 3varianti di isolamento termico

Schiico AWS 75 BS.SI+

- Sistema di finestre Block con
anta nascosta ed eccellente
isolamento termico con
profondita costruttiva di
75 mm: valore U, di 1,3 W/(m?*K)
con sezioni in vista di 89 mm
e U, <1,0 W/(m?2K) con vetraggio
a tripla lastra, anche come
variante Schico AWS 75 BS.HI+
con valore U, da 1,4 W/(m?2K)

+ Sezioni in vista molto ridotte a
partire da 67 mm grazie allanta
della finestra non visibile

+ Ampio assortimento di profili
con profili di montante fino a

44 mm di sezione in vista, telaio
a inserimento fino a 51 mm, anta

per finestra a due ante e fascia
tagliavetro

Serramenti con la soglia bassa

Apertura verso l'interno

Varianti disponibili:

+ La maniglia solo dallinterno senza cilindro

+ La maniglia passante con il cilindro

Schiico AWS 75 SI Apertura
verso l'esterno

* Puo essere per usato per
i serramenti con I'aperura
a sporgere e ad anta con
la possibilita di applicare la
ferramenta a scomparsa e a vista

+ Dimensioni massime dell'anta

LUl TapCiula a Sspul gl ©.

2000 x 2000 mm

-+ Dimensioni massime dell'anta
con l'apertura ad anta:
1450 x 1900 mm

[ L
Apertura verso l'esterno q F

Varianti disponibili:

+ La maniglia solo dallinterno senza cilindro

+ La maniglia passante con il cilindro e il fermaanta  ~ @




